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ARIS OPEN

| Caracteristiques

RAL 9016
estandard

)

Altres colors

| CORTINA D'AIRE ESTANDARD
PER A PORTES COMERCIALS
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Abast maxim Cabal / Longitud
35m 1600 - 3800 m/h
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Tipus de calefaccio

A : sense calefaccio
E : electrica 3 etapes
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Potéencia calorifica

E:3-18kwW
P:7,27-19,34 kW

P :aigua
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Bastidor Tipus de reixa

Acer galvanitzat

Frontal (Circular)
Superior (Rectangular)
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Ventiladors

Tangencials
2 velocitats

Control

Plug&Play Advanced PRO
+ contro remot IR
(Opcional Clever Pro Control)

I

Lames de descarrega
Alumini, tipus airfoil

ARIS OPEN és una cortina d'aire contemporania que combina un disseny elegant amb linies arrodonides. La seva reixa principal d'aspiracié es trobaala
seccid superior. Per garantir el funcionament optim de la instal-lacio en sostres amb limitacions, aquesta cortina d'aire incorpora un frontal d'aspiracié
perforat que compensa qualsevol restriccié de I'aspiracié superior, mantenint un flux d'aire eficag sense comprometre I'aparenga estética de la unitat.

Control Advanced Plug&Play. Inclou: control Advanced PRO amb pantalla LCD i termostat integrat, contacte de porta, cable de 7 m RJ11 i comanda-
ment a distancia. Opcional: control intel-ligent Clever PRO (automatic, programable, Modbus per a PLC, temporitzador, etc.).

%  SENSE CALEFACCIO
Potencia ventilacio Intensitat ventilacio Nivell sonor
et Sl 230V~50Hz 230V~50Hz (5 m) Pes
m3/h W A dB(A) kg
ARIS 1000 A 1900 123 0,59 37/52 20,5
ARIS 1500 A 2800 207 0,96 38/53 32
ARIS 2000 A 3800 253 1,18 39/54 39
% CALEFACCIO ELECTRICA
Poténcia Font Poténcia Intensitat Nivell sonor
Model Cabal calorifica d'alimentacic ventilacid ventilacid (5m) Pes
electrica (¥) 230V~50Hz  230V~50Hz
m3/h kW W A dB(A) kg
ARIS 1000 E 1800 3/6/9 400Vx3 131 0,59 37/52 24,5
ARIS 1500 E 2800 4/8/12 400Vx3 207 0,96 38/53 35
ARIS 2000 E 3600 6/12/18 400Vx3 253 1,18 39/54 50
(*) Sota comanda, es poden subministrar bateries electriques en altres poténcies.
() CALEFACCIO AIGUA
P86 (80/60°C) P64 (60/40°C)
L Peérdua - Peérdua Potencia Intensitat .
Poténcia e Potéencia . S S Nivell sonor
Model Cabal calorfica PSSO | caorifica  PTESSio ventilacion ventilacio (5m) Pes
aigua aigua 230V~50Hz  230V~50Hz
m®/h kw Pa kw Pa W A dB(A) kg
ARIS 1000 P86 1750 9,28 7630 - - 116 0,53 39/53 235
ARIS 1000 P64 1600 - - 6,99 7630 107 0,48 39/53 23,5
ARIS 1500 P86 2625 14,44 7750 - - 187 0,86 40/54 34
ARIS 1500 P64 2350 - - 10,59 7050 172 083 40/54 34
ARIS 2000 P86 3500 19,26 7140 - - 222 1,03 41/55 435
ARIS 2000 P64 3200 - - 14,31 6740 206 0,98 41/55 435

Bateria d'aigua: connexions 1/2" femella. P86 de 2 files. P64 de 3 files.

Cap model excedeix els 70dB de nivell sonor.



ARIS OPEN |

| Dimensions

CORTINA D'AIRE ESTANDAR
PER A PORTES COMERCIALS

a |
/%

« Inclos

L A B
ARIS 1000 1034 940 -
. ARIS 1500 1534 | 1440 -
o . ARIS 2000 2034 | 1940 970
o
SR g &g
=
00 10
~ les[| = les||
3y 4l L
380 380 48 A 48
ARIS ESTANDARD ARIS OPEN B | B 3
L'opcié "Open” garanteix un flux d'aire eficient S Control 4/6 x 'V'8/ o
en instal-lacions amb espai limitat al sostre, © q:l -
[s2]
S 3
i 71 17
L
48 A 48
B B <
woxme—" 8 2
o
<
| Accessoris opcionals
Suports i instal-lacio
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A | Programa de seleccié
Suport rail Suports silentblock Cables de supensié Suport Omega -
SPWR SPANG-SIL / SLB SPCT SPT2 Planols CAD, arxius BIM, manuals
d'instal-lacid i altra documentacié
Control a &
= T —_
é; J ’ i\\ —=\), [ % R?{Vw
© e X &ig/’ i 2y
- v 8 —d
ADVANCED PRO Control IR RJ11 Cable Clever PRO
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Sensors i valvules
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Contacte de porta Contacte de porta Sensor de temperatura  Valvula solenoide Valvula 3 vies Valvula proporcional
magnétic MAG-DC mecanic MEC-DC externa V-S V-T V-ACT
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