
Característiques  

Aptes per a aire i gasos no agressius
Tots els models disposen de dos rangs de medició de pressió seleccionables
mitjançant commutador intern (switch). A la taula de característiques només
s'esmenta l'escala de treball principal
Visualització del valor mesurat mitjançant pantalla de LEDS vermells de 3,5 dígits
Opcions: senyal de sortida 4...20 mA, versions sense pantalla LED, sortida
commutada addicional, etc.
Alguns models requereixen quantitats mínimes

Especificacions  

Model
Escala de Treball

(Pa)
Presió Màxima

(mbar)
Senyal de Sortida

(V)
Conexions

984M.523714 0 - 100 200 0,,,10V PA 2xØ6mm

984M.533714 0 - 250 200 0,,,10V PA 2xØ6mm

984M.543714 0 - 500 200 0,,,10V PA 2xØ6mm

984M.553714 0 - 1000 400 0,,,10V PA 2xØ6mm

984M.573714 0 - 5000 600 0,,,10V PA 2xØ6mm

984M.593714 0 - 25000 3000 0,,,10V PA 2xØ6mm

984M.5B3714 0 - 100000 12000 0,,,10V PA 2xØ6mm

Pressòstat diferencial 984M| Pressòstats i sensors


