
Características  

Motor directo de rotor externo protegido por termocontacto
Velocidad variable de 0-100% mediante regulador electrónico o transformador
Equilibrado según DIN1940
Rodamientos de bolas sobredimensionados y lubricados de por vida
Bajo nivel sonoro
Con marco cuadrado para instalación mural
Algunos modelos trifásicos están disponibles en ejecución EX antiexplosión
Modelos trifásicos disponibles con motor de dos velocidades

Especificaciones  

Modelo
Tensión

(V (50 Hz))
Intensidad

(A)
Potencia

(kW)
Velocidad

(rpm)
Caudal
(m³/h)

Presión Máxima
(Pa)

DQ 1000-12 3x400V 2,1 0,71 445 23000 60

DQ 1000-8 3x400V 4,4 2,15 675 34000 140

DQ 315-2 3x400V 0,95 0,57 2460 3800 220

DQ 315-4 3x400V 0,33 0,12 1385 2450 50

DQ 350-2 3x400V 1,62 0,86 2680 6000 230

DQ 350-4 3x400V 0,35 0,15 1330 3400 66

DQ 400-4 3x400V 0,42 0,2 1340 4100 65

DQ 450-4 3x400V 0,75 0,33 1390 6000 95

DQ 450-6 3x400V 0,25 0,13 900 4000 50

DQ 500-4 3x400V 1 0,41 1370 8400 110

DQ 560-4 3x400V 1,7 0,81 1240 11900 135

DQ 560-6 3x400V 0,9 0,35 920 8600 70

DQ 630-4 3x400V 3,9 2,15 1305 18600 220

DQ 630-6 3x400V 1,15 0,5 920 11900 75

DQ 710-6 3x400V 1,8 0,87 835 17000 110

DQ 710-8 3x400V 1,1 0,49 620 12600 53

DQ 800-6 3x400V 2,6 1,3 845 22000 115

DQ 800-8 3x400V 1,85 0,75 665 17500 70

EQ 315-2 1x230V 3 0,69 2610 4200 240

EQ 315-4 1x230V 0,55 0,12 1380 2450 55

EQ 350-2 1x230V 4,3 0,98 2670 5800 210

EQ 350-4 1x230V 0,65 0,15 1300 3490 67

EQ 400-4 1x230V 0,95 0,21 1340 4500 70

EQ 400-6 1x230V 0,46 0,1 885 2900 32

EQ 450-4 1x230V 1,5 0,33 1360 6100 105

EQ 450-6 1x230V 0,78 0,14 930 4050 50

EQ 500-4 1x230V 2,3 0,49 1375 8400 125

EQ 500-6 1x230V 0,88 0,2 935 5500 55

EQ 560-6 1x230V 1,8 0,38 920 8600 70

EQ 630-6 1x230V 2,6 0,53 910 11700 75

Ventilador axial EQ-DQ| Ventiladores axiales con marco


