Ventilador axial VRE| Ventiladores axiales ténica del frio

Especificaciones

Motor de rotor externo protegido por termocontacto
Velocidad regulable 0-100%
Equilibrado segin 1ISO1940
Rodamientos de bolas sobredimensionados y lubricados de por vida, aptos hasta

temperaturas de -30°C
Bajo nivel sonoro
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Sentido del aire aspirante "V" o soplante "A", a definir por el cliente
5 construcciones posibles: VRE sin reja, VGR con reja plana, VPR con reja cesta,

VGV con carcasa tubular y VGC con marco cuadrado
Otras tensiones y ejecuciones especiales bajo demanda

Modelo Tension Intensidad Potencia Velocidad Caudal Presién Maxima

(V (50 Hz)) (A) (W) (rpm) (m3/h) (Pa)
2VRE15-200 1x230V 0,31 70 2485 950 150
2VRE25-250 1x230V 0,47 106 2750 1510 250
2VRE45-300 1x230V 0,79 181 2650 2625 300
2VREt25-200 3x400V 0,16 71 2745 1040 260
2VREt35-250 3x400V 0,18 93 2665 1535 225
2VREt45-300 3x400V 0,33 168 2640 2550 300
4VRE15-200 1x230V 0,14 32 1385 510 67
4VRE25-250 1x230V 0,26 59 1390 1095 125
4VRE35-300 1x230V 0,41 88 1320 1870 100
4VRE45-350 1x230V 0,63 132 1280 2825 100
4VRE45-400 1x230V 0,66 151 1165 3650 80
4VREt25-200 3x400V 0,16 45 1475 530 86
4VREt25-250 3x400V 0,18 69 1390 1145 120
4VRE35-300 3x400V 0,21 99 1320 1845 130
4VREt45-350 3x400V 0,33 120 1330 2835 155
4VREt45-400 3x400V 0,36 162 1200 3765 140




