
Características  

Motor de rotor externo protegido por termocontacto
Equilibradas estática y dinámicamente según DIN/ISO1940, clase Q 2,5
Velocidad regulable 0-100% mediante transformador o electrónicamente
Concebidas para la utilización sin voluta para descarga libre o en plénum
Algunos modelos están disponibles en ejecución EX antiexplosión
Varias opciones constructivas: E/DKHR, E/DKHM
Ejecuciones especiales para aplicación ferroviaria, energia eólica, etc.

Especificaciones  

Modelo
Tensión

(V (50 Hz))
Intensidad

(A)
Potencia

(kW)
Velocidad

(rpm)
Caudal
(m³/h)

Presión Máxima
(Pa)

DKHM_W250-2_W078.4FF 3x400V 0,72 0,43 2600 1950 675

DKHM_W280-2_W087.5DF 3x400V 1,05 0,63 2380 2700 850

DKHM_W315-2_W098.6DF 3x400V 2,2 1,3 2550 4050 1100

DKHM_W355-2_W110.6HF 3x400V 3,8 2,2 2670 5700 1500

DKHM_W355-4_W110.4EC 3x400V 0,6 0,29 1310 3350 355

DKHM_W400-2_W065.6HF 3x400V 4 2,35 2650 4800 1800

DKHM_W400-4_W123.5FA 3x400V 1,15 0,54 1340 4750 475

DKHM_W450-4_W138.5HA 3x400V 1,65 0,91 1300 6500 590

DKHM_W500-4_W155.6HF 3x400V 3,55 1,75 1380 10000 750

DKHM_W500-6_W155.5FA 3x400V 0,95 0,52 860 6200 320

DKHM_W560-4_W132.6LA 3x400V 4,4 2,3 1350 11000 850

DKHM_W630-4_W158.7NA 3x400V 6,9 4 1340 16000 1075

DKHM_W630-6_W195.6LA 3x400V 3,15 1,4 835 13000 490

DKHM_W710-6_W219.7KF 3x400V 4,8 2,5 890 17000 620

EKHM_W250-2_W060.4FF 1x230V 1,38 0,31 2630 1550 670

EKHM_W280-2_W087.5FA 1x230V 3,2 0,72 2540 2800 900

EKHM_W315-2_W098.6FA 1x230V 6,7 1,5 2610 3400 1100

EKHM_W315-4_W098.3EF 1x230V 0,75 0,17 1200 2100 260

EKHM_W355-4_W110.4FF 1x230V 1,4 0,32 1300 3250 345

EKHM_W400-4_W123.5FA 1x230V 2,8 0,6 1350 4750 475

EKHM_W450-4_W138.5HA 1x230V 3,7 0,82 1200 6000 550

EKHM_W450-6_W138.5FA 1x230V 1,9 0,37 910 4600 270

EKHM_W500-6_W155.5HA 1x230V 2,6 0,57 890 6400 325

Ventilador centrífugo EKH / DKH| Ventiladores radiales


