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(*) Compatible amb totes les cortines d'aire
Airtecnics ja instal-lades (amb cable telefonic)

Funcions Avancades:

\_

Control Clever

- Color TFT pantalla 2.8 polzades
- 114 (al) x 85 (am) x 14 (pr) mm

- Preparat per muntatge empotrat

Caixa PCB intel-ligent
- Regulacio electronica PCB

- Proteccio amb vernis
- 218 (am) x 140 (al) x 64 (pr) mm

Font alimentacio PCB

- Input: 100-240Vx1 50/60Hz (AC)

- Output: 24V 2A (DC)

- EU clavilla 2 pins / BS clavilla 3 pins

Cables RJ11 + RJ45

- Facil instal-lacio “Plug & Play”

- RJ11 (4 Pins), longitud 7m

- RJ45 (8 Pins), proporcionat amb la
cortina d'aire

Sensor Temperatura Externa
- Valors temperatura a temps real
- Proteccio IP65

Contacte Porta

- Monitoritzacio estat porta
- Contacte magnetic

 Reqgulacio proactiva intel-ligent

* Funcionament Manual / Automatic

* Modes estalvi energetic: Eco, Mitja i Confort

* Diferents programes segons els sensors de temperatura instal-lats

« Multiples funcions per complir tots els requeriments del client

* Retard de porta fixe / flexible (progressiu / adaptatiu)

» Calendari (Temporitzador ON dia/ ON nit/ OFF)

» Alarmes: General, filtre, anti-congelacio, sobreescalfament
(d'equip o de ventiladors), cabal, incendi, externa, calefaccio
bloquejada, etc.

» Temperatures Dia / Nit

 Gestio Multi-Equip

« Multilingle

» Configuracions: Usuari / Basic / Avancat

* Opcio de blogueig del control

» 3 sensors de temperatura: Ambient, Exterior i Descarrega d'aire

* Per: Cortines d'aire sense calefaccio, resistencia electrica,
amb bateria d'aigua o bomba de calor (també combinat)

* Per calefaccio modulable d'aigua (inclou subministrament 24V)
* Ventiladors AC 1 EC

Comunicacio Externa:

» 2 Modbus independents RTU - BMS

* IN/OUT digital/analogic configurable - BMS
* Modbus TCP Ethernet - BMS (opcional)

* Programa PC (RS485)

* WiFi / Bluetooth (opcional)

* Aplicacio Android

* Monitoritzacio externa (IP)

airtecnics

Air Curtains Fans Ventilation Actuators

www.airtecnics.com

Conca de Barbera, 6 - Pol. Ind. Pla de la Bruguera
E-08211 CASTELLAR DEL VALLES (Barcelona) Spain
Tel. + 34 93 71599 88 - Fax. + 34 93 715 99 89

EI'P ready




cortines d'aire

Control Total per la gestio de

INSTAL-LACIO SIMPLE

El futur ha arribat amb Clever, el nou control “Plug & Play”

d'ultima generacio.

Maxim control, maximo estalvi energetic. Clever
adapta de forma automatica el funcionament de la
cortina d'aire a les condicions de |'entrada per
mantenir el confort estalviant energia.
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Caixa PCB
Intel-ligent

Disseny d'interficie, icones | menus
multilingide facilitant una completa
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B depenent de qui esta usant |'equip: Mode
THU 12 / 05 / 14 "Usuari” simplificat, "Pantalla”
i per configurar la TFT, "Basic” amb
parametres principals | "Avan¢at”
SN per professionals.

RETARD DE PORTA

Control . ' i

Quan la porta es tanca, la cortina
roman treballant en condicions de porta
oberta durant cert temps per estar prepa-
rada en cas d'una nova obertura.

La potencia durant aquest temps de retard
es dividelx en dues etapes, on la primera
es mes forta que la segona per

estalviar energia.

Hi ha dos tipus: “Fixe” on es pot
seleccionar la durada del retard, o
“Flexible” que adapta automaticament el
temps de retard depenent de la freqliencia
amb la que s'obre la porta.

CLEVER l
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ESTALVI ENERGETIC PC / APP ANDROID

Clever utilitza protocol Modbus RTU per comunicar-se
entre la PCB 1 el control TFT, de manera que pot
connectar-se directament a un sistema BMS Modbus
RTU. Modbus Ethernet disponible amb un modul extra.

Qualsevol PC Windows, equip Android o |10S pot
gestionar la cortina d'aire amb les mateixes funcions que
el control Clever TFT.

Si s'assigna una IP, |la unitat pot ser completament
controlada externament a través d'internet. Modul extra
de WiFi / Bluetooth extra requerit per Android.

El control Clever té 3 graus de confort i1 eficiencia
energetica que poden ser ajustats mitjan¢cant programes
manuals 1 automatics. El mode “Eco” utilitza la minima
energia possible sense comprometre massa el confort,
mentre “Confort” utilitza meés ventilacio/calefaccio per
mantenir o assolir la temperatura especificada.

Tal com indica, “Mitja” esta entre ambdos modes.
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La PCB Clever te varis IN/OUT digitals 1 IN/OUT
analogics (0-10V) per controlar/monitoritzar
directament I'equip (ON/OFF, velocitat de ventilacio,
temperatura desitjada, calefaccio, alarmes, etc.).
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REGULACIO INTEL-LIGENT

Depenent de |'estat de la porta, freqiiencia d'obertura/tancament,

temperatura interna/externa o de la temperatura de descarrega, Clever optimitza la
ventilacio i1 la calefaccio per crear una barrera eficient 1 una separacio

climatica optima. Funcionament manual o automatic amb molts programes
depenent del tipus de calefaccio (aigua, electrica, bomba de calor o

sense calefaccio) i dels sensors de temperatura instal-lats. Multiples

funcions extra per satisfer les necessitats dels clients.

100% PROGRAMABLE

En mode avancat de configuracio, l'usuarti

pot assignar el minim/maxim de diversos
parametres, com la velocitat de ventilacio o
calefaccio quan la porta esta oberta/tancada,
la temperatura per nit/dia/descarrega d'aire,
el retard de porta, etc.

TIMER / CALENDARI

Un cop programada, la cortina s'encén | s'apaga per si
mateixa d'acord amb les necessitats del client.

Funcio calendari per encendre/apagar automatic depenent
del dia de la setmana o grup predefinit de dies.

L'usuari pot seleccionar entre modes Dia o Nit amb

2 temperatures diferents de consigna per estalvi energetic.

ALARMA DEL FILTRE

Indica quan es necessita canvi/neteja de filtre. Clever
ofereix 2 opcions: Amb “Timer” per hores de funciona-
ment o mitjancant interruptor “Sensor de Pressio”

El senyal del filtre canviara de color en funcio de |'estat,
de verd a taronja i1 finalment a vermell

combinat amb missatge parpellejant a la pantalla.

FILTRE CANVIAR
BRUT FILTRE

MULTI-EQUIP

FILTRE
NET

La PCB Clever pot monitoritzar diferents tipus

d'unitats: Cortines d'aire, Aeroterms, AHU, etc. Un cop
programat, pot treballar per si mateix sense control TFT.
La pantalla mostra el funcionament

| s'utilitza per programar cada equip.

Un TFT pot gestionar fins 255 unitats diferents,
cadascuna amb el seu propi programa.

El sistema detecta i mostra de forma automatica el
numero d'unitats connectades.

L'usuari final pot personalitzar el nom de cada equip.



