Ventilador centrifug MAP| Ventiladors centrifugs de mitja pressio

Caracteristiques

Especificacions

Motor directament acoplat

Envolvent en xapa d'acer amb acabat epoxi
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L

Turbina de xapa cadmiada de palas endavant equilibrada estatica i dinamicament

Versions especials per a altes temperatures en opci6é
Execucié Ex antiexplosio en opcid

Model Tensi6 Intensitat Poténcia Velocitat Cabal Pressié Maxima

(V (50 Hz)) (A) (kW) (rpm) (ms3/h) (Pa)
MAP 160 3x400V 0,23 0,09 2800 300 580
MAP 160M 1x230V 0,39 0,09 2800 300 580
MAP 200 3x400V 0,42 0,18 2800 400 870
MAP 200M 1x230V 0,78 0,18 2800 400 870
MAP 250 3x400V 1,2 0,37 2800 500 1200
MAP 250M 1x230V 1,61 0,37 2800 500 1200
MAP 280 3x400V 1,42 0,55 2800 600 1600
MAP 280M 1x230V 2,39 0,55 2800 600 1600
MAP 300 3x400V 2,14 0,75 2800 700 2000
MAP 300M 1x230V 3,26 0,75 2800 700 2000
MAP 350 3x400V 3,73 15 2800 1000 2650
MAP 350M 1x230V 6,52 15 2800 1000 2650
MAP 400 3x400V 4,78 2,2 2800 1200 3350




